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CONNEXION EN LOCAL (WIFI)

Il se peut que vous ayez perdu la connexion de
votre onduleur au réseau internet de votre domicile.

Silicium Solar Energie

Mons - Hainaut

Munissez-vous de votre PC et Sur votre ordinateur, dans votre Introduisez le mot de passe indiqué
approchez-vous de I'onduleur. liste de wifi disponibles, sur I'étiquette située sur le coté de votre
sélectionnez votre onduleur. onduleur.
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Silicium Solar Energie

Dans un moteur de recherche (ex. : Dans le cadrant groupe d’utilisateur, sélectionnez
Google), dans la barre de recherche, tout en «utilisateur». Vous pouvez ensuite entrer le mot de
haut, tapez «192.168.12.3» passe de votre monitoring (identique a celui du

Sunny Portal)*

&< - C @ 192168123 Login

I Langue Francais W

Groupe v

Google

Mot de passe

Mot de passe oublié 7 Login

*Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe,

rendez-vous sur le site Sunny Portal.
g 1168123

Login s
SUNNY BOY 3.6 %

E-mail

e

Login |

J'ai besoin d'un compte utilisateur

() Rester connecté

Vous avez oublié votre mot de passe »
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CONNEXION EN LOCAL (CABLE)

Pour connecter votre onduleur par céble Ethernet, vous pouvez le raccorder
directement a votre routeur internet.

Silicium Solar Energie
Mons - Hainaut

Si vous n’arrivez pas a vous connecter au wifi de I'onduleur, munissez-vous
d’un cable RJ45 afin de le raccorder entre votre ordinateur et votre onduleur.

INFOS

La suite de la procédure est identique a celle pour se connecter en wifi SAUF
adresse IP qui est différente (Etape 4).
Tapez « 169.254.12.3 ».
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RACCORDEMENT DE L’ONDULEUR AU
RESEAU INTERNET

Une fois les étapes précédentes réalisées, vous arriverez sur la page d’accueil ci-dessous.

Cliquez sur «parameétres de I’appareil»

SUNNY BOY 3.6
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Cliquez sur Modifier les paramétres, puis
sur Communication de l'installation

SUNNY BOY 3.6

Moder les paramétres

> Plaque signalétique

> Apparell

> Droits de I'utilisateur

> CoteDC

> CoeAC

> Survelllance du réseau

> Communication de 'nstallation
> Communication externe

> Composants appareil

> Commande d'install. et & appareils
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ETAPE 8 T NGy

Dans WIFI = effectuer un scan = =l v

sélectionner « Exécuter la fonction » hew ou v
Le point d'accés logiciel est activé Oui v
- e - v

Dans Sécurité, indiquez : o o
Réseaux rouves [A] Salon b
. . Réseaux trouvés (8] WIFL2 4-3F97
SSID : Nom exact de votre réseau internet Réseaucwourés (C] P
Reéseaux trouves (D] VOO-013993
Iocal Réseaux trouvés [E] VOO_HOMESPOT
Réseaux trouvés [F] Proximus Public Wi-Fi
Réseaux trouvés [G] DIRECT-D1-MP DeskJet 3630 senes

Mot de passe de votre réseau internet o

(Disponible derriere votre routeur) - -

Cryptage . WPAZ'AES Cryptage WPA2.AES -

ETAPE 10 1 - —

Modiicatons non envegeirées (0)

Enregistrer toutes les modifications
effectuées en haut de la page.

Nom 6y paramétre Ascinne valew Nouvele vaiew

) Plaque sgnatque

v Appared
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